3M ™ Solarna folia Neutral 70 (RE7O0NEARL)

Vlastnosti (na jednoduchom skle 6 mm)

Popis

3M™ Solarna félia Neutral 70 bola navrhnuta pre pouZzitie na
vnitornej ploche okna. Na rozdiel od beznych solarnych félii,
Neutral 70 odrdza slne¢né luce a zaroven zaruCuje, Ze
podmienky v interiéri zostavaju prirodzene svetlé pre pohodiné
videnie. Zarover prestup slne¢nych lic¢ov efektivne znizuje
efekt odleskov. Okrem toho, fdlia vyrazne obmedzuje
mnozstvo UV Ziarenia, ktoré je hlavhym dévodom vyblednutia
farieb.

3M Solarne félie vyznamne redukuju teplo a v priestore
vytvaraji vyvazené prostredie. Obzvlast v letnych mesiacoch
pomahaju redukovat zatazenie klimatizacie a Setrit naklady na
energiu!

3M Solarne félie - elegantny spdsob vyuZivania svetla a
tepla. Tiez su zachované Specialne prednosti folii: ich
priezraénost a prenos svetla. Sucasne, v zavislosti od
vnutorného osvetlenia, je miestnost chranend od zvedavych
pohladov z vonku.

Tieto pruzné polyesterové félie tiez chrania pred zraneniami
spdsobenymi odletujacimi Ciastockami rozbitého skla.

Znizenie slne¢nej energie (TSER): 34 %
Znizenie Uniku tepla (G): 0.66
ZnizZenie zrkadlenia/odleskov: 25 %
ZniZenie UV: 99 %

Konstrukcia félie

Hrubka: 0,025 mm / 25u
Farba: Neutralna

Materidl folie: Polyester

Lepidlo: Speciélne akrylové

Povrchova Uprava: Poskrabaniu odolna vrstva
Aplikacia

3M Okenné folie sa aplikuju za pouzitia mydlovej vody. Sto
percentna lepivost je dosiahnutd po priblizne 20 drioch pri
teplote 18 (v suchych podmienkach).

Udrzba

3M okenné félie je mozné gistit 30 dni po aplikacii za pouZzitia
beznych ¢istiacich prostriedkov na okna a vyhybani sa
brasnym ¢iastockam. Nepouzivajte drsné Spongie, handricky
alebo kefy. Odporuca sa pouzitie syntetickych Spongii,
jemnych utierok alebo gumennych stierok. Negistite 3M félie
na sucho.

Sis exl: Koeficient Odrazené Prenesené L WU .G"
Typ skla PouZita folia tienenia svetlo % svetlo % Emisivita hodnota hodnota TSER
Jednoduché sklo
& Bez folie 0.94 8 % 88 % 0.84 1.06 0.82 18 %
ire
Neutral 70 0.68 8 % 66 % 0.84 1.06 0.66 34 %
i 3 Bez félie 0.69 5% 50 % 0.84 1.06 0.60 40 %
Tonované
Neutral 70 0.52 6 % 26 % 0.84 1.06 0.53 47 %
Dvojsklo
& Bez folie 0.81 14 % 78 % 0.84 0.50 0.70 30 %
ire
Neutral 70 0.70 14 % 41 % 0.84 0.50 0.63 37 %
i 3 Bez félie 0.55 8% 45 % 0.84 0.50 0.48 52 %
Tonované
Neutral 70 0.50 8 % 25 % 0.84 0.50 0.45 55 %

VSeobecné podmienky:

V&etky 3M Bezpe énostné félie boli naleZite testované a spifinaji normy EN12600 a/alebo EN356. Pre detailnejSie informacie a prislugné certifikaty na konkrétne projekty, sa prosim

obréatte na lokalne zastUpenie spolo¢nosti 3M.

VSetky technické data st zaloZené na kombinécii relevantnych Eurépskych metdd testovania a/alebo metéd USA. Pred pouZitim tohto produktu sa zakaznik/aplikator musf uistit, Ze
produkt je pre danu aplikaciu a pouZitie vhodny. V pripade nejasnosti sa prosim obratte na lokalne zastlpenie spolo¢nosti 3M. V3etky zalezitosti ohladom zaruky, ru€enia za produkt
a jeho vysledny efekt sa riadia podra ustanoveni prislusnej zmluvy o predaji, pokial nie je uréené inak podla miestnej legislativy.

Renewable energy Division
Window Films
www.3M.com/windowfilms

Your local Window Film Dealer:
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3M ™ Solarna folia
Neutral 70

Vynimo €né rieSenie pre redukciu slne €éného tepla

a vytvarania prijemného, chladnejSieho prostredia v letnych
mesiacoch.

Redukuje naklady na klimatizaciu.

Redukuje prudké svetlo a nepohodu.

Pomaha zachovava t vzhlad nabytku a textilii.

Ma vrstvu odolnua proti poSkrabaniu pre zachovanie
vynikajaceho vzh radu po dlhSiu dobu.

Jednoduché odstranite FPnost’ bez zanechania zvySkov lepidla.



