
 

ScreenStar

Gewicht in g/qm Stärke in µm Verfügbare Formate in mm

620 1.000 1000 x 750 BB; 1260 x 880 BB; 1040 x 1540 SB

780 1.500 1000 x 750 BB; 1260 x 880 BB; 1040 x 1540 SB

1.010 2.000 1000 x 750 BB; 1260 x 880 BB; 1040 x 1540 SB

1.280 2.500 1000 x 750 BB; 1260 x 880 BB; 1040 x 1540 SB

1.490 3.000 1000 x 750 BB; 1260 x 880 BB; 1040 x 1540 SB

1.880 3.800 1000 x 750 BB; 1260 x 880 BB; 1040 x 1540 SB

Eigenschaften Wert Toleranz/Vorgabe

Gewicht in g/qm nach ISO 536 Wie oben angegeben +/- 10 %

Dicke in µm nach ISO 534 Wie oben angegeben +/- 10 %

Spaltfestigkeit, Scott Bond, J/m², TAPPI 569 120 Min.  100

Cobb 60 Wert nach ISO 535 50

Weiße nach ISO, C/2° % 86 +/- 2 %

ph-Wert nach ISO 6588 >7

Oberflächenglätte, PPS, µm nach ISO 8791-4 1,2 Max. 1,5

FSC®-MIX FSC® C008984
 

ScreenStar Indoor
Siebdruck- und Displaykarton, beidseitig holzfrei weiß matt gestrichener Karton 
mit heller Einlage. Geeignet für Siebdruck und UV-Druck. Gute Stanzeigenschaften 
und Planlage.
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Der Hersteller ist für die Richtigkeit und Einhaltung der Angaben verantwortlich.


